
AUSSENTÜREN

Energiesparen in neuer Form

Bis
U = 0.8 W/m2K

Passivhaus
geeignet

Jä
nn

er
 2

00
7 

/ 
50

.0
00

 S
tk

. /
 A

F

Wir beraten Sie gerne:

DANA Türen. A-4582 Spital am Pyhrn, Tel.: +43(0)7562/5522-0, E-Mail: off ice@dana.at, www.dana.at

D-46354 Südlohn-Oeding, Tel.: +49(0)2862/9503-0, E-Mail: office@dana.at, www.dana-tueren.de

Einbruchhemmend (Widerstandsklasse 2),
zertifiziertes Schalldämmmaß 42 dB und El230
Brandschutz (bei Laubengangtüren optional)

Türen in zahlreichen Schichtstoff-Oberflächen und
mit verschiedenen Beschlagsvarianten erhältlich

Barrierefreie BodenschieneZusatzschloss als OptionWahlweise mit Spion und
Türschild

Qualität als Norm, individuelle Ausstattung bei jeder Tür
Alle DANA Passivhaustüren und Laubengangtüren sind nach
Ö-Norm B 5339 geprüft (Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit,
Verhalten bei Windbelastung ...) und können in großer Bandbreite
nach Ihren individuellen Anforderungen ausgerüstet werden.

SICHERHEIT

DANA Passivhaustüren – bessere Schutzfunktionen zum besseren Preis.

Wärme-, Schall-, Brand- und Einbruchschutz – die von DANA entwickelten Haustüren setzen

neue Maßstäbe. Sie erfüllen die hohen Anforderungen von Passivhaustüren und machen dazu

eine günstigere Fertigung möglich. Bisher waren Türen dieser Qualität meist teure Einzelanfertigungen.

Das Ergebnis der DANA Schlüsselinnovation: hochdämmende Haustüren von schlicht elegantem

Design, zu Preisen, die Freude machen.

U = 0.8 W/m2K

DANA Laubengangtüren – mit vorbildlichem Schall-, Brand- und Einbruchschutz.

Das bewährte und komplette DANA System beeindruckt mit überzeugenden Schutzfunktionen

und ergänzt Ihr DANA Angebot bei Außentüren, die durch einen Überbau (z.B. Dach, Vordach,

Balkon) vor direkter Bewitterung geschützt sind.

U = 1.1 W/m2K

DANA Passivhaustüren und
DANA Laubengangtüren sind in vielen
aktuellen Oberflächen erhältlich.
Alle DANA Außentüren sind nach
Ö-Norm B5339 geprüft.

bei Außentüren
SCHLÜSSELINNOVATION

>>>

MAX Dekor 061
Afro natur
Stock optional
mit Laminatbelegung
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